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Previsdo das Vibracdes
Estrutura mais Proxima: Habitacao mais préxima 187 m
Férmula de Johnson (1971) Velocldadt.e de Vibragao a= 700 X
Prevista _S1 b= 0,69 valor corrigido
V= a.Qb'.D° 1,950 mm/s C= -1,54 valor corrigido

* tabela onde foram retirados os valores ( A litologia no local da detonagéo esta na transicéo entre a Formgao de xisto de Moura e o complexo
Migmatitico , podem néo ser estes os valores mais correctos para a litologia local)

Valores de a, b e c para diversas litologias (Bernardo & Torres, 2005)

Macico Rochoso Fonte a b [
Basalto Dinis da Gama (1997) 2.000 | 0,7 | -1,9
Calcério (tipo ndo especificado) | Dinis da Gama (1997) 580 [ 0,6 | -14
Calcario pisolitico VISA Consultores (1999) | 500 | 0,42 |-1,22
Granito, Gneiss, Pegmatito Holmberg (1982) 700 [ 0,7 | -1,5
Hematite Dinis da Gama (1979) 380 [0,73[-1,87
Xisto-grauvaque (Algarve) Remisio (1994) 1.598 | 0,88 | -2,06

Na auséncia de registos de vibracges, pode utilizar-se como primeira aproximacao o critério da USBM (United
States Bureau of Mines) (Equagao ), segundo o qual a distdncia de seguranga D (m) deve estar
relaccionada com a carga de explosivo por retardo Q (kg), da seguinte forma (Bastos, 1998):

D93 5%

D 2 1086 m

Comentario: A estrutura/edificio/habitagdo mais proxima estaa 187  metros de distancia. ~—3;*-Jz»u;,~‘v [t



