N° PF N°01
MOTAENGIL
~ ENGENDARA PLANO DE FOGO Data:  29/10/2021

Hora: 12:00 - 12:30

Planta de Area de Interdico

Local deivigilancia/Corte 4

Previsao das Vibracdes

Estrutura mais Proxima: Habitacdo mais préxima 208 m
Velocidade de Vibragido a= 700 *

Formula de Johnson (1971) Prevista S1

V=a.Q>D° 1,866 mm/s

o
n

0,70 *  valor corrigido

o
n

-1,50 *  valor corrigido

* tabela onde foram retirados os valores ( A litologia no local da detonagéo é um Xisto Cinzento escuro, podem n&o ser estes os valores mais
correctos para a litologia local)

Valores de a, b e ¢ para diversas litologias (Bernardo & Torres, 2005)

Macico Rochoso Fonte a b c
Basalto Dinis da Gama (1997) 2.000 | 0,7 [ -1,9
Calcério (tipo ndo especificado) | Dinis da Gama (1997) 580 | 0,6 | -1,4
Calcario pisolitico VISA Consultores (1999) | 500 | 0,42 | -1,22
Granito, Gneiss, Pegmatito Holmberg (1982) 700 | 0,7 | -1,5
Hematite Dinis da Gama (1979) 380 |0,73|-1,87
Xisto-grauvague (Algarve) Remisio (1994) 1.598 | 0,88 | -2,06

Na auséncia de registos de vibragdes, pode utilizar-se como primeira aproximacao o critério da USBM (United
States Bureau of Mines) (Equacdo ), segundo o qual a distdncia de seguranca D (m) deve estar

relaccionada com a carga de explosivo por retardo Q (kg), da seguinte forma (Bastos, 1998):

D=225%0%

D > 994 m

Comentario: A estrutura/edificio/habitago mais proxima estaa 208  metros de distancia. Deivarg [Beto
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